


abcMIX on uusi, innovatiivinen valaistujen LED-kirjainten 
tuotesarja. Voit yhdistellä valaistuja irtokirjaimia joustavasti 
ja nopeasti, kiinnittäen asiakkaiden huomion juuri sinne, 

minne tarvitaan. Valokirjaimet erottuvat myös kirkkaasti 
valaistuissa tiloissa. Ne ovat hyvä valinta myymälöiden 
vaihtuviin esillepanoihin, messuille ja muihin tapahtumiin. 

Helppo asentaa
Magneetti- tai kiskokiinnityksen avulla valokirjainten 
yhdistely on helppoa. abcMIX vaatii vain tavallisen 
pistorasian virtaliittimelle. Kirjaimet kiinnittyvät 
toisiinsa joko magneetein tai ne voi asetella kevyeen 
hyllykiskoon, jonka virtajohto kiinnitetään pistorasia-
an. Tämän helpompaa se ei voi olla!

Yhdistele luovasti
LED-valaistut irtokirjaimet voi koota helposti ja 
nopeasti sanoiksi tai lauseiksi. Käytä mielikuvitusta ja 
luovuutta! Mallistosta löytyvät kaikki skandinaavisen 
aakkoston kirjaimet sekä joitakin erikoismerkkejä 
ja -muotoja. Kirjaimia löytyy useassa eri koossa ja 
värissä.

Mikä abcMIX on?
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Magneetein kiinnittyvät 
LED-valokirjaimet
Herätä asiakkaidesi huomio valokirjaimista rakennetuilla lauseilla.
Voit rakennella sanoja ja lauseita irtokirjaimilla, jotka kiinnittyvät toisiinsa magneeteilla. Saat näihin heti valot päälle 
kytkemällä virtajohdon pistorasiaan. Tee näyttävä esillepano vaihtuvin tekstein vaikkapa alennusmyynteihin tai 
uutuustuotteille. 

Matala energiankulutus
Modernin LED-teknologian ansios-
ta valokirjaimissa on erittäin korkea 
valoteho, mutta samalla myös hyvin 
alhainen virrankulutus: noin 1 W per 
kirjain. Voit siis huoletta pitää kirjai-
missa valoja päällä vuorokauden ym-
päri, jos ne ovat näkyvällä paikalla.

Pitkä käyttöikä
abcMIX-valokirjaimet ovat erittäin 
korkealaatuisia, mikä takaa pitkän 
käyttöiän: vähintään 50 000 tuntia. 
Tämä vastaa yli viisi vuotta jatkuvaa 
käyttöä.

Korkea valoteho
abcMIX-kirjaimet näkyvät kirkkaasti 
myös hyvin valaistuissa myymäläti-
loissa ja kauppakeskusten käytävillä. 
Valoa voidaan himmentää sisäänra-
kennetun himmentimen avulla.

Yhdistele kirjaimia ja numeroita 
haluamallasi tavalla
abcMIX:n avulla sinulla on kaikki aak-
koset, numerot ja erikoismerkit käy-
tettävissäsi, kun haluat yhdistellä va-
lokirjaimia eri tavoin. 

Laadukas viimeistely
Tuotteet on valmistettu valumuoteilla, 
mikä takaa korkean laadun perusva-
likoiman lisäksi myös tilaustuotteille 
(isommat erät). Kirjaimiin on mahdol-
lista saada lisävärejä, esimerkiksi tarkat 
brändivärit kirjaimiin kiinnitettävillä 
värikalvoilla.

Koot
abcMIX-tuotteita on saatavana 
koossa 75, 100, 150, 200 ja 500 
mm. Koot 75, 150 ja 200 mm 
ovat varastotuotteita. Muita ko-
koja voidaan toimittaa tilauk-
sesta.





Herätä huomio väreillä, 
logolla tai sloganilla
Jos haluat viestisi loistavan muissa väreissä kuin valkoisena, voimme kiinnittää kirjaimiin läpinäkyvän värikalvon. Ympy-
rä- ja neliömuotoihin voi kiinnittää myös tekstiä tai logon. Liitämme tilauksesi mukaan leikatun tai läpinäkyvälle kalvolle 
tulostetun kuvan, joten kaikki tuotteet tulevat asennusvalmiina.



Kiskoilla katosta roikkuvat 
LED-kirjaimet
Opasta asiakasta myymälässä
Ripusta LED-valokirjaimet riiputuskiskoilla kattoon ja herätä asiakkaan huomio myymälässä ja liiketilassa. Tuotteet ovat 
nopeasti asennettavissa ja voit helposti vaihtaa niiden paikkaa. Saat kirjaimiin heti valon, kun kytket kiskon pistorasiaan. 

Matala energiankulutus
Modernin LED-teknologian ansios-
ta valokirjaimissa on erittäin korkea 
valoteho, mutta samalla myös hyvin 
alhainen virrankulutus: noin 1 W per 
kirjain. Voit siis huoletta pitää kirjain-
ten valoja päällä myös öisin.

Pitkä käyttöikä
abcMIX-valokirjaimet ovat erittäin 
korkealaatuisia, mikä takaa pitkän 
käyttöiän: vähintään 50 000 tuntia. 
Tämä vastaa yli viisi vuotta jatkuvaa 
käyttöä.

Korkea valoteho 
abcMIX-kirjaimet loistavat kirkkaasti 
myös hyvin valaistuissa myymäläti-
loissa ja kauppakeskusten käytävillä.
Valoissa on sisäänrakennettu him-
mennin.

Yhdistele kirjaimia ja numeroita 
abcMIX:n avulla sinulla on kaikki aak-
koset, numerot ja erikoismerkit käy-
tettävissäsi, kun haluat yhdistellä va-
lokirjaimia eri tavoin.

Laadukas viimeistely
Tuotteet on valmistettu valumuo-
teilla, mikä takaa korkean laadun 
perusvalikoiman lisäksi myös tilaus-
tuotteille (isommat erät). Kirjaimiin 
on mahdollista saada lisävärejä, esi-
merkiksi tarkat brändivärit kirjaimiin 
kiinnitettävillä värikalvoilla.

Koot
abcMIX-tuotteita on saatavana 
koossa 75, 100, 150, 200 ja 500 mm. 
Koot 100 ja 150 mm ovat varasto-
tuotteita. Muut koot ovat tilaus-
tuotteita.





Seiniin kiinnitettävät 
valokirjaimet
Tämän helpompaa ei asiakkaiden opastaminen voi olla

Käytämme valokirjaimissamme ABS-muovikoteloita ja 
LED-valaistusta. Nämä takaavat tuotteisiin vakaan, hyvän 
laadun. Kuten muitakin abcMIX-kirjaimia, seinään asen-
nettavia valokirjaimia on saatavilla useassa eri koossa, val-
miina asennettavaksi sekä sisälle että ulos.





Kaksipuolinen, valaistu 
pöytänäyttö

UUTUUS

Pöytämallin jalustassa on
sisäänrakennettuna uudelleen-
ladattava akku, joka kestää jopa 
yli 9 tuntia. Akku latautuu USB-
C:n kautta.

Grafiikan vaihto 
onnistuu 10 sekunnissa 
ilman työkaluja!

Koot A5 tai A4, joissa on karkaistu lasi ja naarmuuntumat-
tomat etupaneelit. Jalustassa on tilaa myös logolle.  



Kaksipuolinen, ripustettava 
kyltti
Kun viestisi pitää näkyä molemmilta puolilta, tässä on siihen 
ratkaisu. Taustavalaistu tuloste koossa 900 x 300 mm. 
Valo molemmilta puolilta. 

Säädettävä pituus. Säädettävä ripustus. 

UUTUUS



Koko:
Kokonaiskorkeus on 680 mm, josta 
kirjaimen koko 500 mm. Pohja (ja-
lusta) on 180 mm.

Helppo käsitellä:
Et tarvitse työkaluja kokoamiseen. 
Kirjaimia ja jalustaa on helppo liiku-
tella, sillä jalustan alla on pyörät. 

LED-näyttökirjaimet 
Näitä ei voi ohittaa huomaamatta.
Tämä tuotesarja on uusi, ainutlaatuinen innovaatiomme. Se koostuu P3-kirjainnäytöistä, joihin voit ladata videoita ja 
ääntä mobiilisovelluksen kautta. Käytä näitä tuotteita tiloissa, joissa on hyvin tilaa ja kun tarvitset erityistä huomiota. Hy-
viä käyttökohteita ovat messujen sisäänkäynti, shop-in-shop, suuret urheilutapahtumat, lentokenttä jne. Integroitu ääni, 
video ja valo vetävät takuuvarmasti huomion puoleensa.



Helppo koota
Kirjaimet kiinnitetään toisiinsa magneettien avulla. Kun 
ne on kiinnitetty, video jatkuu koko alueella.



Kaksipuolinen 
LED-lippukyltti
Anna viestin virrata animaatioiden, 
tekstien tai videoiden avulla.

(1) Vaakasuuntainen kiinnitys (2) Korkea valkotasapaino ja voimakas kirkkaus

(3) Täydellinen näyttö ilman reunoja (4) IP65-säänkestävä muotoilu ulkokäyttöön

(5) Kaksoiskovera muotoilu 

Tämä LED-lippukyltti takaa näkyvyyden ja asiakkaiden huo-
mion. Kylttiä voidaan ohjata paikallisesti ilmaisen Android- tai 
iPhone-sovelluksen avulla. Tuotteesta on myös internet-ver-
sio, jotta 5-, 10- tai 100-näyttöä voidaan ohjata keskitetysti tie-
tokoneen kautta mistä tahansa lokaatiosta. 

Näkyvyyttä molemmilta puolilta
Animoitu lippukyltti tuo 6-8 kertaa enemmän huomiota kuin 
perinteinen lippukyltti. Monissa liikkeissä kyltit on ripustettu 
suoraan julkisivuun tai käytössä voi olla perinteinen, riippuva 
kyltti. Tämän uudenlaisen näytön avulla kiinnität katseen jo 
kaukaa.
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Mahdollisuus etäohjaukseen
Vaihda näyttöjen viesti kaikkiin myymälöihin yhdellä kertaa
Internet-pohjaisella versiolla voit hallita koko näyttöjen ryhmää 
ympäri maata, yhdestä paikasta. Tällä varmistat, että kaikilla näy-
töillä on aina sama viesti ja se ajastetaan oikein. Voit myös laittaa 
paikallista sisältöä valitsemiisi näyttöihin. Näyttöjä ohjataan tie-
tokoneella VNNOX:in kautta.



Varastotuotteet
Meillä on aina vähintään 3 000 LED-kirjainta varastossa, 
jotka voidaan lähettää 2-3 päivän sisällä. Tämä koskee 
vakiokokoja. Osa tuotteista saattaa tulla kauempaa va-

rastosta joko lentokoneella tai laivalla. Saat meiltä tietoja 
varastotuotteista ja erikoistuotteiden toimitusajoista. Ota 
yhteyttä ja pyydä tarjous! 



www.imagon.com
myynti@imagon.com
+358 8 632 630 


